
ESTANIT


GmbH


Technischer Fragebogen zu HAAGE-Ventilen

(bitte gewünschte Ausführung ankreuzen und Daten eintragen)


Firma:








Datum:



Name:








Benötigte Stückzahl:




         ca. Jahresbedarf:



Benennung











	Daten
	
	Bauart
	

	Nennweite DN [mm]:
	
	
	( Durchgangsventil

	PN / Betriebsdruck [bar]:
	
	
	( Eckventil

	Einstelldrucküberdruck [bar]:
	
	
	( 

	TN / Betriebstemperatur [°C]:
	
	
	

	Steuerdruck [bar]:
	
	
	

	Steuermedium:
	( N2

( Druckluft
	(

	Anschlußspannung:
	( 230V / 50Hz
( 24V
( 12V
	(


Anschlüsse

Eingang:





Ausgang:







Befestigung:












Material
( Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4541
( Messing / Rotguß
( ferritischer Stahl



( Sonderstahl: 








Spindel-Abdichtung
( Faltenbalg
( Stopfbüchse (Packungsringe)

( O-Ringe
( Membrane

( Faltenbalg mit Sicherheitsstopfbüchse

( 







aus:
( PTFE

( Reingraphit
( Viton

( Kalrez
(





Sitzabdichtung
( metallisch
( Metall / Kunststoff
(






aus:


( PCTFE
( Vespel

(







Ventilsitz

( auswechselbar

zulässige Helium Leckrate

( im Sitz 


mbar l/s





( nach außen


mbar l/s

gemessen nach der

( Vakuummethode





( Druckmethode mit Schnüffelsonde
Reinheit
( öl- und fettfrei

( öl- und fettfrei für O2-Betrieb

Verlängerung



mm (nur bei Kryo-Ventilen)

Antrieb

( Handbetätigung
( Pneumatischer Antrieb „drucklos öffnend“
  
( Elektroantrieb

( Pneumatischer Antrieb „drucklos schließend“

Zubehör














Sonderwünsche
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